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Samen kunnen we elke 
bouwuitdaging aan
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Brandwerendheid

Xella Nederland BV is een moderne, ambitieuze onder-
neming die voortbouwt op het stevige fundament dat 
in meer dan 50 jaar is gelegd met de bouwmaterialen 
kalkzandsteen en cellenbeton. Xella Nederland BV 
maakt deel uit van het internationale XELLA concern. 
De XELLA missie is helder: het bieden van betrouwbare 
bouwproducten en diensten die aansluiten bij de actu-
ele eisen en wensen in de bouwwereld. Marktkennis, 
samenwerking, innovatie en service zijn hierbij sleutel-
woorden. 

De synergie binnen het concern stelt XELLA in staat de 
behoeften in de bouwwereld snel en fl exibel te vertalen 
naar concrete, effi ciënte en kostenbesparende bouw-
oplossingen. Met SILKA kalkzandsteen als treffend 
voorbeeld. In Nederland wordt SILKA vervaardigd in 
productielocaties te Hillegom (ZH), Huizen (NH), Liessel 
(NB) en Koningsbosch (L). Het hoofdkantoor is 
gevestigd in Vuren (Gld).



SILKA en brandwerendheid
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Met het van kracht worden van het Bouwbesluit in 
1992 zijn verzwaarde (prestatie-)eisen gesteld aan 
gebouwen. Er zijn onder andere eisen gesteld aan de 
brandwerendheid en brandveiligheid van tot bewoning 
bestemde gebouwen. Ondanks deze (prestatie-)eisen 
blijken er bij de ontwikkeling van diverse bouwprojec-
ten nogal wat vragen te bestaan over de wijze waarop 
aan deze eisen kan worden voldaan, vooral bij hoge 
wanden in bijvoorbeeld bedrijfshallen e.d.

Met deze brochure wil XELLA voor diverse vragen de 
juiste oplossingen aanreiken. Oplossingen die ervoor 
zorgen dat later, tijdens de bouw, geen ingrijpende aan-
passingen meer nodig zijn. Kalkzandsteen kan hier, als 
onbrandbaar materiaal, een zeer belangrijke bijdrage 
leveren. Kortom: met kalkzandsteen een brandveilige 
toekomst voor u en voor uw gebouw.

Kalkzandsteen is een materiaal 

dat volgens NEN 6064 (bepa-

ling van de onbrandbaarheid van 

bouwmaterialen) als onbrandbaar 

wordt gedefi nieerd. Hiernaast 

een overzicht van de materialen 

die over die eigenschap beschik-

ken. Hierbij moet wel de kant-

tekening worden geplaatst dat de 

genoemde materialen, ondanks 



Bij brandproeven volgens NEN 

6068 of 6069 zijn de onderstaande 

waarden bepaald voor de brand-

werendheid van kalkzandsteen

Wanddikte brand-
werendheid

67 mm ca. 45 min.

100 mm ca. 90 min.

120 mm ca. 120 min.

150 mm ca. 200 min.

214 mm ca. 360 min.

Toepassing van een ankerloze spouwmuur opgetrokken uit 

SILKA  vellingblokken 'dubbel en meervoudig' gezet.

Brandwand in bedrijfshal geplaatst 

tussen dubbele kolommenrij en 

verankerd met GB-smeltankers van 

Gebr. Bodegraven uit Nieuwkoop.

◼ keramische materialen,

◼ glas,

◼  massief gips zonder vulmiddelen

◼  steenachtige materialen (niet 

meer dan 1% organische toeslag-

materialen)

 - (cellen)beton,

 - kalkzandsteen,

 - baksteen. 

◼ metalen

 - staal,

 - ijzer,

 - koper,

 - zink,

 - lood,

 - aluminium.

◼  steenwol, glaswol en minerale 

boardmaterialen met een zeer 

laag bindergehalte

Onbrandbare materialen 

volgens NEN 6064/6068
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hun brandwerendheid, wél kunnen 

vervormen door warmteontwik-

keling en vuurbelasting. Enkele 

materialen dienen hier, afhankelijk 

van de situatie, tegen beschermd 

te worden. Voor specifi eke in-

formatie hierover kunt u contact 

opnemen met de afdeling Bouw-

techniek van Xella Nederland BV 

te Vuren.



Kalkzandsteen is een onbrandbaar materiaal en daardoor 

een uitstekend bouwproduct voor het optrekken 

van brandwerende wanden.

Deze gegevens mogen worden ge-

hanteerd voor wanden tot 3 meter 

hoogte.

Hieronder volgt een aantal punten 

die extra aandacht nodig hebben bij 

de uitvoering van brandwanden.

◼  Voor hogere wandconstructies 

dient een aanvullende bereke-

ning gemaakt te worden voor 

de toe te passen wanddikte.

◼  Brandscheidende wanden 

moeten aan de bovenzijde altijd 

worden gesteund. Gebeurt dit 

niet, dan wordt de uitbuiging die 

de wand bij brand zal onder-

gaan, ongeveer vijf keer groter.

◼  De brandproeven die zijn uitge-

voerd op wanden van SILKA vel-

lingblokken/elementen waarvan 

de profi lering goed strak, zon-

der lijm, tegen elkaar geplaatst 

is, hebben uitgewezen dat het 

brandtechnisch niet noodzake-

lijk is om bij vellingblokken de 

stootvoegen te verlijmen.

◼  Brandscheidende wanden die 

bovendaks doorlopen, moeten 

in verband met weersinvloe-

den op een juiste wijze worden 

beschermd.

◼  Staal kan bij brand vervormen. 

Daarom is het noodzakelijk om 

stalen kolommen waar nodig 

te bekleden met brandwerend 

materiaal.

◼  Aansluitingen tegen betoncon-

structies en overige staalcon-

structies moeten fl exibel en 

brandwerend worden uitge-

voerd.

◼  Bij koude dilatatievoegen wordt 

geadviseerd de blokken met de 

profi lering strak tegen elkaar 

aan te plaatsen.

◼  Bij dubbele muren kan onder 

normale omstandigheden 

de brandwerendheid van de 

afzonderlijke wanden bij elkaar 

worden opgeteld.

◼   Als er onbeveiligde doorvoer-

leidingen in een wand worden 

aangebracht, is de brandwe-

rendheid in principe gelijk aan 0 

minuten.

◼  Lees voor adviezen over de ver-

werking van SILKA kalkzand-

steenproducten de desbetref-

fende verwerkingsbrochures.
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plichte brandwerendheid (onder 

meer) gerealiseerd worden door:

◼  de staalconstructie brand-

werend te bekleden,

◼   in beide brandcompartimenten 

een aparte staalconstructie aan 

te brengen. De constructies 

moeten afzonderlijk van elkaar 

kunnen bezwijken. 

Om dit te realiseren dient de 

wand met smeltankers aan de 

staalconstructie te worden be-

vestigd. Een en ander volgens 

de detaillering op pagina 9.

De aanwezigheid van meerdere 

brandcompartimenten, en dus van 

brandwerende scheidingscon-

structies, kan ertoe leiden dat een 

groot deel van de staalconstruc-

tie brandwerend moet worden 

bekleed. Om dit te voorkomen, 

wordt in dergelijke situaties vaak 

de voorkeur gegeven aan een 

oplossing met smeltankers. Voor 

brandwerende wanden van kalk-

zandsteen kunnen smeltankers 

worden gebruikt.

Wand tussen dubbele 

kolommenrij

In het Bouwbesluit wordt onder 

meer aangegeven dat de ruimte 

tussen twee brandcompartimen-

ten aan een bepaalde wbdbo-eis 

moet voldoen (weerstand tegen 

branddoorslag en brandover-

slag). Met andere woorden: de 

scheidingswand tussen beide 

brandcompartimenten dient over 

een bepaalde brandwerendheid te 

beschikken. Ontleent deze schei-

dingswand zijn stabiliteit aan een 

staalconstructie, dan kan de ver-
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Bij een goede uitvoering kunnen de 

blokken in de flenzen van profielen 

worden geplaatst.worden geplaatst.
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Toepassing van kalkzandsteen elementen 

als brandscheidende wand in bedrijfshal.

Verwerkingsvoorschriften 

en -voorwaarden

Thermisch bezwijkgedrag  

constructiedelen bij brand:

Staal  500 °C

Kunststof ca. 190 °C vloeibaar

 ca.  120 °C verwer-

kingstemperatuur 

(krachtafname)

Bij brand smelten de kunststof 

verankeringen aan de brandzijde, 

waardoor de staalconstructie aan 

deze zijde kan bezwijken zonder 

de brandwand te beschadigen.

De horizontale verplaatsing van de 

staalconstructie ten gevolge van 

windbelasting die maximaal is te 

verwachten, bedraagt 20 millime-

ter (+10 en -10 millimeter).

Brandwanden in gebouwen met 

een maximale hoogte van 10 meter

Windgebied II bebouwd (NEN 6702).

bovenrand gesteund

5000 mm kolom h.o.h. 5000 mm

ho
og

te
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Vuistregel: 

Verticaal h.o.h. afstand 

verankering = ca. 600 mm

Kunststof smeltanker 

incl. plug en houtdraadbout 7 x 80 mm

Hoekanker 80 x 30, 40 x 4 mm

slobgat 9 x 30 mm

Houtdraadbout 8 x 70 mm

met kunststof plug

Referentie: 

TNO-rapport 1999-CVB-R1147

Verankering voor SILKA kalkzandsteen 

brandwanden met dubbele kolommenrij
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Detailfoto van verankering van brand-

wand aan kolom met stalen smeltankers.

Om en om geplaatste stalen smeltankers.

Detailfoto van verankering van 

brandwand tegen kolom met behulp 

van kunststof smeltanker.

Toepassing verankering van een brand-

wand met kunststof smeltanker.
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Hebt u vragen naar aanleiding van 

deze brochure of over de SILKA 

kalkzandsteenproducten en hun 

toepassings- en/of verwerkings-

mogelijkheden, dan kunt u contact 

opnemen met Xella Nederland BV 

te Vuren.

Hoewel XELLA de grootst moge-

lijke zorg heeft besteed aan de 

inhoud en samenstelling van deze 

brochure, kunnen hieraan door 

derden geen rechten worden ont-

leend. 

Raadpleeg altijd de actuele ver-

werkingsrichtlijnen en product-

informatie. Xella Nederland BV 

behoudt zich het recht voor te allen 

tijde productspecifi caties aan te 

passen zonder voorafgaande ken-

nisgeving.
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Orderintake SILKA
Telefoon (0183) 67 13 48
Telefax (0183) 67 13 89
E-mail silka_orderintake@xella.com

Xella Kalkzandsteenfabriek
Van Herwaarden BV
Postbus 72, 2180 AB Hillegom
Leidsestraat 244, 2182 DW Hillegom
Telefoon (0252) 57 8 600
Telefax (0252) 52 34 81

Xella Kalkzandsteenfabriek
Rijsbergen BV
Postbus 453, 1270 AL Huizen
Blaricummerstraat 119, 1272 JG Huizen
Telefoon (035) 525 88 58
Telefax (035) 526 45 25

Xella Kalkzandsteenfabriek
Hoogdonk BV
Hoogdonkseweg 15, 5757 PL Liessel
Telefoon (0493) 34 48 22
Telefax (0493) 34 25 18

Xella Kalkzandsteenfabriek
De Hazelaar BV
Postbus 128, 6100 AC Echt
Saeffelderstraat 10, 6104 RA Koningsbosch
Telefoon (0475) 30 82 08
Telefax (0475) 30 82 09

5000.234/Procomm/0208/2.500

SILKA en XELLA zijn geregistreerde handelsmerken van de Xella Groep

Xella Nederland BV

Postbus 23

4200 AA Gorinchem

Telefoon (0183) 67 12 34

Telefax (0183) 67 13 69

Internet www.xella.nl

E-mail verkoop@xella.nl


